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5- Способ измерения длины полотен легкодеформируемых рулонных материалов и устройство для его 
осуществления

(57) Формула изобретения
1 Способ измерения длины полотен легкодеформируемых рулонных материалов 

истодом расчета с помощью процессора по заданному алгоритму и внесенным в его 
ламять значениям линейного размера раппорта поверхности измеряемого материала 

количества раппортов на измеряемой длине, отличающийся тем, что для расчета 
~ лтьзуют линейный размер технологически заданного раппорта недеформированного 
часпса измеряемого материала, принятого за эталонный, при этом в качестве

_ лл о логически заданного раппорта используют повторяющийся фрагмент поверхности 
меряемого полотна, число раппортов на измеряемой длине определяют путем

-- • онтактного считывания с помощью веб-камеры, снабженной обученной нейросетью 
интами искусственного интеллекта, преобразующей изображения в цифровую

: : 7 нацию, при этом значение длины L измеряемого рулона находят суммированием 
■п з едения, найденного умножением линейного размера раппорта на число раппортов 
. меряемой длине, и участка длины, не соответствующего линейным размерам

- -: логически заданного раппорта, воспользовавшись следующим аналитическим 
кфажЕяием:

Стр.: 1



L =1этхК+и2
где 1 - технологически определенный раппорт, К - количество считанных раппортов, 

1^/2 - участок длины вне зоны раппорта.
2. Устройство для осуществления способа по п. 1, содержащее механизмы подачи и 

намотки материала, измеритель длины, связанный с процессором, оптоэлектронный 
датчик положения движущегося полотна измеряемого материала на линии 
транспортирования, отличающееся тем, что измеритель длины содержит неподвижный 
кронштейн с подвеской, на которой установлена, с возможностью настройки положения 
по трем линейным координатам и углу поворота относительно оси подвески, веб-камера 
для бесконтактного считывания изображения раппортов и преобразования изображения 
в цифровую информацию с помощью обученной нейронной сети с элементами 
искусственного интеллекта.
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Стр.: 2


